






Saltan  Mühendislik duman tahliye, yok etme ve absorbe etme 
sistemlerinin tam teşekküllü bir gurup olarak hazır halde ve 
çalışır vaziyette teslim edilebilmesi için, kendi iç dinamiğini 
oluşturmuş bir firmadır. 
 
Havalandırma projelendirme ve uygulama konusunda uzun yıllar 
faaliyet göstermişken, tüm bu gereklilik doğrultusunda üretimini 
devam ettirmektedir.  
 
Tüm bu gurup halinde istenilen gerekli materyaller; 
 
- Elektrostatik Filtre (EsP Systems) 
- Karbon Filtre (ErP Systems) 
- Hücreli Aspiratör (Fan) 

 



Hücreli Aspiratör: Mevcut lokal veya genel havalandırma 

sisteminin emiş veya taze hava sistemine göre, belirlenen 

debi ve devir detayına göre hava akışını ve yönlendirmeyi 

sağlayan bölümdür. 

Bu hücreli fana gerekli olan tüm filtreler eklenerek işlem 

yapılabilir.  Örneğin; elektrostatik filtre ile duman yok edilirken, 

aktif karbon filtre ile de kokular hapsolmuş olur. Diğer ara 

filtreler ile de tüm bu sistemi toza, kuruma veya diğer atıklara 

karşı sistem korunmuş olur. Yani mevcut havalandırma 

sisteminin olmazsa olmazlarındandır. Hücreli veya olsun 

olmasın, mevcut bir havalandırma sistemi olmaz ise, 

elektrostatik  de karbon filtre de yalnız başına bir işlem 

yapamayacaklardır.  

 

 

Hücreli Aspiratörler sık kanatlı ve seyrek kanatlı olmak üzere 

içerisindeki fan tipine göre de ikiye ayrılmaktadır. Daha hızlı 

emiş veya atış basıncı elde etmek için genellikle sık kanatlı 

tip kullanılırken, genellikle yağlı ve tozlu lokal emişlerde de 

seyrek kanatlı tip kullanılmaktadır.  

 

Fakat sık kanatlı tip hücreli aspiratörler elektrostatik ve 

karbon filtre gibi havanın belirli bir etkenden geçecen filtreli 

modellerde daha sık kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise aynı 

oranda dönerken daha fazla emiş kuvvetine sahip 

olmasıdır. 



  

TİP/NUMARA 

  

VOLTAJ 
  

DEBİ m3/h 

  

kW 

  

Devir d/d 

SL-SIK 7/7 - A 220/380 2.750 1,1 1400 

SL-SIK 7/7 - B 220/380 3.500 1,1 1400 

SL-SIK 9/9 - A 220/380 4.250 1,1 1400 

SL-SIK 9/9 - B 220/380 5.000 1,5 1400 

SL-SIK 10/10 - A 220/380 6.000 1,5 1400 

SL-SIK 10/10 - B 220/380 6.500 2,2 1400 

SL-SIK 12/12 - A 220/380 8.500 2,2 1400 

SL-SIK 12/12 - B 220/380 10.000 3 1400 

SL-SIK 15/15 - A 380 12.000 3 1400 

SL-SIK 15/15 - B 380 14.000 4 1400 

SL-SIK 18/18 - A 380 16.000 5,5 1400 

SL-SIK 18/18 - B 380 18.000 7,5 1400 

Çift Emişli Santirfuj Sık Kanatlı Hücreli Fanlar  

Bu tablodaki özelliklere göre Hücreli aspiratör üretimlerimiz 
mevcuttur. Voltaj kısımları 220 monofaze, 380 trifaze olarak elektrik 
bölmelerinde kullanılmak zorundadır. 12000 m3 ve üzeri fan 
motorlarında ise 380 trifaze kullanılmak zorundadır. Debilerin yani 
hacimlerin artması kabin içerisindeki fanı büyütürken, motor 

performansını da büyütmektedir. Devir sayıları genelde dakikada 
1400’de devam ederken, kasnak büyütüp küçültülmesi ile de fan 
devir sayısını artırarak daha fazla basınç sağlayabilmekteyiz. 



  

TİP/NUMARA 

  

VOLTAJ 
  

DEBİ m3/h 

  

kW 

  

Devir d/d 

SL-SIK 7/7 - A 220/380 2.750 1,1 1400 

SL-SIK 7/7 - B 220/380 3.500 1,1 1400 

SL-SIK 9/9 - A 220/380 4.250 1,1 1400 

SL-SIK 9/9 - B 220/380 5.000 1,5 1400 

SL-SIK 10/10 - A 220/380 6.000 1,5 1400 

SL-SIK 10/10 - B 220/380 6.500 2,2 1400 

SL-SIK 12/12 - A 220/380 8.500 2,2 1400 

SL-SIK 12/12 - B 220/380 10.000 3 1400 

SL-SIK 15/15 - A 380 12.000 3 1400 

SL-SIK 15/15 - B 380 14.000 4 1400 

SL-SIK 18/18 - A 380 16.000 5,5 1400 

SL-SIK 18/18 - B 380 18.000 7,5 1400 

Çift Emişli Santirfuj Seyrek Kanatlı Hücreli Fanlar  

Bu tablodaki özelliklere göre Hücreli aspiratör üretimlerimiz 

mevcuttur. Voltaj kısımları 220 monofaze, 380 trifaze olarak elektrik 
bölmelerinde kullanılmak zorundadır. 9500 m3 ve üzeri fan 
motorlarında ise 380 trifaze kullanılmak zorundadır. Debilerin yani 
hacimlerin artması kabin içerisindeki fanı büyütürken, motor 
performansını da büyütmektedir. Devir sayıları genelde dakikada 
1400’de devam ederken, kasnak büyütüp küçültülmesi ile de fan 
devir sayısını artırarak daha fazla basınç sağlayabilmekteyiz. 

  

TİP/NUMARA 

  

VOLTAJ 
  

DEBİ m3/h 

  

kW 

  

Devir d/d 

SL-SEY 280 - A 220/380 4.600 1,1 1400 

SL-SEY 280 - B 220/380 5.800 2,2 1400 

SL-SEY 315 - A 220/380 7.200 2,2 1400 

SL-SEY 315- B 220/380 8.200 3 1400 

SL-SEY 355 - A 380 9.500 3 1400 

SL-SEY 355 - B 380 10.250 4 1400 

SL-SEY 400 - A 380 13.100 4 1400 

SL-SEY 400 - B 380 15.000 5,5 1400 

SL-SEY 450 - A 380 16.000 5,5 1400 

SL-SEY 450 - B 380 18.500 7,5 1400 

SL-SEY 500 - A 380 20.000 7,5 1400 

SL-SEY 500 - B 380 22.400 11 1400 

SL-SEY 560 - A 380 23.000 11 1400 

SL-SEY 560 - B 380 29.500 15 1400 

SL-SEY 630 - A 380 31.500 15 1400 

SL-SEY 630 - B 380 37.000 18,5 1400 



Karbon Filtre: Aktif karbon filtreler kömür bazlı olup, parçacıklar 

içerisinde de boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklardan normal şartlar 
altında hava geçişi sağlanabilmektedir. Ama aktif karbon kömürlerinin 
partikül tutucu özelliği olduğundan, bir çok kimyasal veya diğer 
maddeleri içerisinde tutmaktadır. Bu şekilde yapmış olduğumuz bu 
sistemde özellikle kokular olmak üzere istenilen filtrasyonlar sağlanmış 
olmaktadır. 

 

KARBON FİLTRE ÖZELLİKLERİ 
 

• Kartuş Boyutları: (A) 305x610x400mm ve (B) 610x610x400mm 

• Kokuların ve zehirli gazların emilmesinde kullanılır 

• Karbon ve diğer bileşenlerin hava arıtımında da tercih edilir. 

• Yüksek, orta ve düşük kapasitelerde aynı ölçüde verim gösterirler. 

• Parçacık Çapı: 4 +/- 0,3 mm 

• İyot Numarası: 900 mg/g 

• Kül Oranı: Max. %10 w/w 

• Karbon Tetraklorür Oranı (CCI4): %50  

 
 

A Boyut B Boyut 

Hava Akışı (Saatte) 1750 m3/h 3500 m3/h 

Önerilen Hava Geçiş Hızı 0,5 m/s 0,5 m/s 

Basınç Kaybı  270 Pascal 270 Pascal 

Kartuş Sayısı 8 16 

Bağıl Nem %70 %70 



Elektrostatik Filtre: Elektrostatik Filtreler iyon yüklü bir şekilde yüksek 
voltajlı elektrik akımını dönüştürerek kollektöre verir. Kollektöre giden 
bu akım düzeyde eşit miktarda dağılmış olur. Bu yüzeyden geçen kirli 
hava içerisinde taşıdığı atıkları bu yüzeyde yakılır. Elektrostatik filtredeki 
teller eksi (-) yüklü, sac levhalar da artı (+) yüklü elektronlara sahiptir. 
Tellerden çıkan bu eksi yüklü elektronlar, içerisinden geçen duman ve 
toz gibi atıkları da eksi hale getirir. Bu sayede de artı yüklü olan sac 

levhalar da eksi yükü kendisine çekerek, havadaki atığı bu sayede 
oksijenden (O2) ayırmış olur.  
 
Sonucunda sadece bacasız bir havalandırmaya sahip olmuş 
olmazsınız, ayrıca tüm bu yağ, duman, buhar ve benzeri atıkların 
gideceği noktalarda oluşabilecek yangın riskini de %95 oranında 
azaltmış olursunuz. 

TİPLER Kapasite 
(m3/h) 

Kanal Kesiti Hücre 
Sayısı 

Anma 
Gücü 

Cihaz Ölçüleri 

TİP 250 2000 – 4000  382x470mm 1 86 W/h 600x620x640mm 

TİP 500 4000 – 7500  862x470mm 2 148 W/h 600x620x1120mm 

TİP 500 – A 4000 – 8000  382x470mm 2 172 W/h 1200x620x640mm 

TİP 750 6000 – 10000  1350x470mm 3 210 W/h 600x620x1600mm 

TİP 1000 - A 8000 – 15000  862x470mm 4 296 W/h 1200x620x1120mm 

TİP 1500 - A 12000 – 20000  1350x470mm 6 429 W/h 1200x620x16000mm 

ELEKTROSTATİK FİLTRE ÖZELLİKLERİ 
 



Yalnızca Elektrostatik Havalandırma Örneği 
Daha çok duman yok edici sistemler içindir, 

Kokuyu %50 oranında azaltır 

Yalnızca Karbon Filtre Havalandırma Örneği 
Daha çok koku ve yağ filtreleme sistemleri 

içindir, dumanı yok etmez. 

Doğrusal Hava Akış Konnektörlü Elektrostatik 
Havanın eşit miktarda dağılmasını sağlar, bu 

sayede basınç kaybını düşürür. Fakat %85 

duman yok etme sistemine sahiptir. 



TİPLER Kapasi
te 

(m3/h) 

Aktif Karbon 
Kartuş Adedi 

Yıkanır 
Filtreler 

Elektrostati
k Hücresi 

Motor Gücü 
(kW) 

FİYAT 

SL-GR 25 2500  16 1 1 1,1 8,479 TL 

SL-GR 50 5000 24 2 2 1,5 15,951 TL 

SL-GR 75 7500 32 3 3 2,2 21,292 TL 

SL-GR 100 10000 48 4 4 3,0 27,552 TL 

SL-GR 150 15000 64 6 6 5,5 43,945 TL 

SL-GR 200 20000 96 8 8 7,5 58,205 TL 

GURUP/ÜNİTE DETAY VE ÖZELLİKLERİ 
 



Merkez: Nurtepe Mh. Pamukkale Sk. No:12/A Kağıthane / iSTANBUL  
Tel: 0 (212) 294 19 94  Faks: 0 (212) 295 96 05 

Showroom: Merkez Mah. Bahtiyar sk. No: 39/A Çağlayan -Kağıthane / İSTANBUL 
Tel: 0 (212) 294 37 96 

www.saltanmuhendislik.com 
info@saltanmuhendislik.com - saltanmuhendislik@gmail.com   
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